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Si arriva quindi ad una
prima pagina con |l
sommario degli articoli

tecnicl. In questo caso

scopriamo che l'acciaieria di Terni
era un esempio a livello
Internazionale e ne venivano
descritte le peculiarita tecniche.

In coda agli articoli
tecnicl si trovano
notizie e informazioni
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Selezionare 1l

pr arzg I amm
eguaglierd quella russa di Bratsk che & attualmente la pin
potente del mondo.

I lavori sono appena iniziati e si prevede che occorreranno
circa § anni avanti che la prima unitd entri in funzione e
almeno altri 2 anni per completare installazione delle altre
unita.

Sullo stesso fiume Churchill sono previste, pili a valle, 2
altri impianti per una potenza complessiva di 2 200 000 kW.

La producibilitd totale di questi impianti potra arrivare a
50 miliardi di kWh.

11 sistema di impianti potra contare su un serbatoio della
capacita di 3o miliardi di m3, esteso per 7 0oo km* di spec-
chio d’acqua.

La centrale principale, situata in caverna a oltre 300 m
di profondita, utilizza un salto di circa 290 m. La caverna
sard lunga oltre 300 m, larga circa 25 m e alta circa 40 m.
Due canali di scarico lunghi 1 6co m e con sezione di 15 x 20
metri restituiranno ’acqua al fiume.

wmr mave w
lia, secondo la convenzione firmata il 6 dicembre 1966 tra il
Ministero dell’Industria e quello della Marina Militare.

La nave, che portera il nome di Enrico Fermi, & stata
concepita come unitd di supporto logistico per la Marina Mi-
litare e come esperienza per le applicazioni dell’energia di
origine nucleare nella propulsione navale anche per la Ma-
rina mercantile, e per 1’ T del personale in
questo campo.

La nave, lunga 175 m e larga 22,50 m, avra un disloca-
mento, a carico massimo, di 18 000 t e sard dotata di mac-
chinario propulsore per 16 580 kW, e potra raggiungere una
velocita di 20 nodi.

L’impianto nucleare di bordo utilizzera un reattore mode-
rato e raffreddato con acqua leggera sotto pressione, avente
come combustibile ossido di uranio a basso arricchimento.
11 nocciolo contenente 21 elementi & stato studiato col con-
cetto di ottenere un minimo ingombro e di garantire il pid
lungo possibile periodo di funzi a piena p

mese prescelto, e, o O
per esempio T TS

della nave Enrico Fermi con I'indicazione dell'impianto nucleare,

aprile.

In questo caso scopriamo
che 53 anni fa la Fiat si era
Impegnata a costruire una

nave mercantile a

propulsione nucleare...!

Date le favorevoli condizioni
questo grandioso sistema Ja

tenendo perd presente la necessitd di poter spegnere in qua-
lunque il reattore con le sharre di controllo,

no sviluppo

di circa 6 circa che ri-

Nel nocciolo & ammessa I’ebollizione locale del refrigerante
per migliorare la trasmissione del calore e aumentare la po-
tenza specifica.

Notizie ¢ Informazioni

Il contenitore ¢ progettato per una pressione di 176 kg/
em? e per 345 °C; esso sard alto 5 m con diametro di 2 m e
spessore di circa 110 mm,

_L’impianto primario e una parte dei circuiti ausiliari sono
sistemati entro un contenitore di sicurezza, cilindrico con
Adiamatra di & m o altezza di 11 M nracettata ner la nres-

Negli scambiatori il vapore primario cede la maggior
parte del suo calore di surriscaldamento dando luogo alla
produzione di vapore dario; do dagli biatori
di calore il vapore primario & richiamato dalla soffiante che

lq mnqda in un collettore dal quale ritorna al reattore, e il
cicla rinrende




Sempre sullo stesso
numero scopriamo che 53
anni fa in Inghilterra era allo
studio un progetto di
generazione di energia
elettrica dale maree che
avrebbe consentito 1,8 GW
continuativi!

Notizie e Informazioni

centrazione di ossigeno in turbina in conseguenza della de-
composizione del vapore per effetto delle radiazioni & di po-
che parti su un milione e non & tale da dare preoccupazioni.

11 costo dell’energia prodotta da questa centrale, tenuto
conto delle condizioni nella Svizzera, & previsto di 5,45
mills/kWh,

¥* R

Un’interessante applicazione dei calcolatori elettronici per
sveltire il traffico stradale & stato realizzato a San José (Cali-
fornia) e si & dimostrato molto efficace.

Sotto I’asfalto stradale, particolari terminali elettronici
raccolgono i dati relativi al p gio degli ant: i (ve-
locita, volume, densitd) e li trasmettono a un sistema elet-
tronico IBM 1800. Il calcolatore, nel giro di pochi secondi,
consulta le migliaia di diverse combinazioni di scatti sema-
forici contenute nella sna memoria ¢ seleziona la pilt adatta
a far scorrere il traffico in quel momento. Dai calcoli che
sono stati fatti & risultato che il tempo di attesa ai semafori
& stato ridotto del 17% sulla San Carlos Street, una delle vie
principali : il tempo risparmiato complessivamente dagli au-
tomobilisti sn quella sola strada ammonta in un anno a circa
416 ore lavorative, che rappresentano un risparmio valutato
in 165 milioni.

Un calcolo del genere, rapportato proporzionalmente dalla
non grande San José alle popolose cittd afilitte da paralisi
della circolazione, potrebbe portare a considerazioni di ben
altra importanza.

E

L’impiego di apparecchiature el ich la p
di un grande vocabolario inglese si & dimostrata molto utile
per affrettare i lavori e ridurre Iimpiego di personale.

Rlaboratori di dati hanno permesso di accelerare la di-
sposizione in ordine alfabetico e i rispettivi riferimenti, in-
serzioni ecc., di oltre un milione di schede, mediante di-
spositivi a schede perforate e successivi nastri magnetici.
Per soddisfare a tutte le esigenze delle indicazioni da inse-
rire nel vocabolario si sono adoperate 2 speciali macchine
a schede perforate capaci di registrare ciascuna 160 caratteri
diversi; queste macchine hanno registrato complessiva-
mente, in codice, 65 milioni di caratteri su oltre 150 km di
nastro perforato,

Per la esecuzione del primo testo in caratteri leggibili non
erano sufficienti i soliti dispositivi stampatori delle calcola-
trici elettroniche perché non potevano raggiungere la neces-
saria versatilitd di caratteri,

Si fece ricorso a un dispositivo con tubo a raggi catodici
capace di riprodurre, da un nastro magnetico caratteri leg-
gibili e indicazioni varie con ritmo fino a 17 250 al secondo.

11 dispositivo, che impiega un tubo charactron, genera i ca-
wntbowl len a wadis da wna matrire oranda camae nn franco.

. In questo modo V'intero testo di 20 0co pagine fu prodotto,
in microfilm, nel tempo di poche ore. Dal microfilm si ri-
cavd la copia leggibile (fig. 1) in formato 30x 30 cm me-
diante ingrandimento e xerografia.

L

Un impianto per la utilizzazione delle maree nel canale di
Bristol & allo studio in Inghilterra (fig. 1).
_ Sono previsti 2 bacini, come indicato in figura, Secondo
il progetto, durante le basse maree, il bacino B si scarica :
raggiunta la bassa marea si chindono le Iuci di scarico e si
fanno funzionare i gruppi generatori installati fra il bacino A

NEWPORT \(/
3

Fig. 1.

e il bacino B, in modo continuo, se possibile, e quelli instal-
lati fra il bacino A e il bacino libero C durante le basse ma-
ree. Il bacino A si carica durante le alte maree eventualmente
anche con I'impiego di un impianto di pompaggio. Si po~
trebbe anche prevedere un terzo impianto di gruppi gene-
ratori fra il bacino libero C e il bacino B da far entrare in
funzione durante le alte maree.

L'impianto potrebbe produrre una potenza continua di
1 800 MW oppure una potenza di 5000 MW per 3 ore al
giorno.

I1 progetto prevede 'impiego di gruppi generatori assiali
non reversibili da 33 MW, con diametro esterno di circa
10 111‘1 Il costo dellimpianto & stimato in 4oo milioni di
sterline.

* ¥

Un dispositivo misuratore di durezza mediante ultrasuoni ¢
stato costruito per impiego generale e facilita di impiego.

L’apparecchio assomiglia ai noti microsclerometri: un
utensile con punta di diamente & portato da un’asta verti-
cale, pesante 150 g, che scende, guidata verticalmente, per
proprio peso, frenata da uno smorzatore ad olio.




A questo punto
non ci resta che
augurarvi buona
consultazione!
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