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UN NUOVO

@I\ I ASSOCIAZIONE
ITALIANA di

Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
Informatica e Telecomunicazioni
SEZIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

SALTO JrecnoLocico

Il seminario tecnico € organizzato dal Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali laureati di Torino, Asti e
Alessandria in cooperazione con Forte Chance Piemonte.
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del
Regolamento per la Formazione Continua dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati, la
partecipazione all'evento consentira
lacquisizione di n. 4 CFP.

4CFP

periti industriali

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
in collaborazione con Forte Chance Piemonte
organizza il seguente seminario riconoscendo
n. 4 CFP a tutti gli ingegneri iscritti ad un ordine
territoriale.

12 APRILE 2017

Politecnico di Torino
Aula Magna “Giovanni Agnelli”

16:00 - 20:00

Corso Duca degli Abruzzi, 24
Torino

ore 15:30

registrazione partecipanti

ore 15:45

Saluti introduttivi

Ing. Elena Carolei
FORTE CHANCE PIEMONTE

Dott. Carlo Formento
AEIT
sezione Piemonte e Valle d'Aosta

3E TALA

BETTERMANN LIGHTING & SYSTEMS

ORDINE DEGLI

INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI

TORINO

4CFP

ingegneri
iscritti ad un ordine territoriale

Seminario valido come

aggiornamento di 4 ore ai
sensi del D.M. 5 agosto 2011,
Siricorda che l'aggiornamento
quinquennale obbligatorio é di
40 ore, di queste solo 12
possono essere acquisite da
seminari, le altre devono
essere acquisite mediante
corsi con test finale.

ing. Ferdinando D'Anna
DIREZIONE REGIONALE VVF

Protezione dai fulmini nell'ambito della prevenzione incendi:
dallesame del progetto alla documentazione finale

Fabrizio Borlo
0BO BETTERMANN

Principi generali e tipo di fulminazione; le sorgenti di danno e il tipo
di danno; i rischi derivanti dal danno e le perdite

Norma CEI 81-10 - CEl 64-8 (IEC60364-4-44; IEC 60364-5-53) e
novita normative sulla Guida CEI 37-11

La valutazione del rischio e le componenti

Concetto dell'equipotenzialita, LPS esterno ed interno e criteri di
base per la scelta degli SPD

Limitatori di sovratensione - Tipologie di SPD (tipo 1, tipo 2, tipo 3)

Fausto Del Pin
3EITALIA

Stato di fatto degli eventi temporaleschi, statistiche nazionali e internazionali
Categorie danneggiate: impianti ed elettroniche, vita umana e animale

La tecnologia LDFT

Come funziona e come si configura la tecnologia LDFT

Opportunita progettuali e settori di applicazione
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